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一  HS610e/HS611e数字式超声波探伤仪简介

1.1功能及特点

A 特优点 

全数字，真彩显示器，根据环境选择背景色、亮度可自由设定，领潮国内应用技术 

数码飞梭旋钮，一键式操作，技术领先高性能安保锂电，模块插接式，一机两电两充，引导潮流 

B 发射脉冲 

脉冲幅度 分级选择，设200V、300V、400V，适用探头范围广 

脉冲宽度：100-300ns连续调节，匹配不同频率的探头 

阻抗匹配： 51Ω、150Ω、200Ω、400Ω，满足灵敏度及分辨率的不同工作要求 

工作方式：单晶探伤，双晶探伤 

C 扫描范围 

零界面入射～14000mm（钢纵波），按比例调节，连续调节两种模式。 

D 放大接收 

硬件实时采样：150MHz，波形高度保真 

检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示 

闸门信号：单闸门、双闸门、全屏检索、闸门内峰值读数 

增值/全自动增益：设0.1dB、2dB、6dB步进值，设波幅高度值全自动增益方式 

E 报  警 

闸门内，曲线内声光报警及关闭 

F 数据存储 

50组快捷选择探伤参数通道，预先调校好各类探头与仪器的组合参数，自由设置各行业探伤标准，方便存储、调用、复验、打印、通讯传输 ，内存1000幅探伤回波信号及数据，实现存储、读出浏览，单幅打印，连续打印和通讯传输的计算机管理 

参数附件：全中文设置探伤参数，输入实时数据，随机存储、调用、打印、报告通讯 

G 探伤功能 

波峰记忆：实时检索缺陷最高波，标定缺陷最大值 

AVG曲线：可单点或多点制作，自动计算缺陷当量，可分段制作 

动态记录：检测实时动态记录波形，存储、回放 

缺陷定位：实显水平值L、深度值H、声程值S 

缺陷定量：SL定量值实时读出 

缺陷定性：通过包络波形，人工经验判断 

曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算 

距离补偿：厚工件远距离探伤实时补偿，避免漏检小缺陷 

H 实时时钟记录 

实时探伤日期、时间的跟踪记录，并存储 

I 控制接口 

高速USB、专用串口两种接口提供传输打印 

J 屏幕保护 

待机时关闭屏幕可使仪器省电，减少开关机次数，延长使用寿命

1.2 主要技术参数

工作频率：（0.5～20）MHz 

声速范围：（100～20000）m/s 

动态范围：≥32dB 

垂直线性误差： ≤4% 

水平线性误差： ≤0.3% 

分辨力：＞40dB（5N14） 

灵敏度余量：＞62dB（深200mmФ2平底孔） 

数字抑制：（0 ～ 80）% ,不影响线性与增益 

电噪电平： ≤15％ 

电源、电压：直流（DC）7.5V；交流（AC）220V， 

            锂电池连续工作5小时以上 

工作温度：（-25 ~ 50）℃（参考值） 

相对湿度：（20 ～ 95）％ RH 

外型尺寸： 220 x 175 x 55（mm）
重    量：整机含内置电池1.4 kg
1.3 仪器主要部件名称
     本仪器主要部件名称如图1-1所示。
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                          图 1-1

⑴ TFT 真彩平板显示屏
⑵ 触摸键盘
⑶ 电源指示灯
⑷ 报警指示灯
⑸ 屏保指示灯
⑹ USB通讯口
⑺充电插座
⑻ 数码飞梭旋钮
⑼手持护带
⑽ 打印机接口
⑾探头线插座 （接收）（Q9）
⑿探头线插座 （发射）（Q9）

1.4 键盘简介
键盘是完成人机对话的媒介。本机键盘设有中文按键和数码飞梭旋钮两种操作方式，键位见图1-2。使用者对探伤仪发出的所有控制指令，均通过键盘操作或旋钮操作完成。键盘操作或旋钮操作过程中，探伤仪根据不同的状态自动识别各键的不同含意，执行操作人员的指令。各键的具体使用方法在以后的各章节中逐一介绍。下面是各键的具体功能介绍。
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	电源开/关键
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	调校类功能键
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	包络功能键
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	闸门功能系统键
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	增益热键
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	探头零点自动校准热键
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	抑制热键
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	自动增益键
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	波幅曲线功能键
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	输出数据功能键
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	声响报警键
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	存储伤波数据键
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	波峰记忆键
	
[image: image16.png]



	波形冻结/输入命令、数据认可键
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	50组探伤参数选择键
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	显示屏彩色切换键

（注：HS611e无此功能键）
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	进入 / 退出参数列表显示键
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	关闭屏幕显示，进入节电状态
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	动态回波记录键
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	子功能菜单/操作功能键
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	左/下方向键
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	右/上方向键
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数码飞梭旋钮
	旋钮键主要用于数字输入、增减、左右、上下调节和功能选择及确认等功能。
	左旋：等同左/下方向键

操作方式  右旋：等同右/上方向键

          单击：轻轻按下旋钮，马上松开，让旋钮弹起
          按击：按住旋钮不放，停留两秒，然后松开


1.5 功能介绍
仪器的功能及其逻辑关系
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1．自动调校功能

      • 范围：探伤范围的调节 

      • 零偏：探头入射零点的调节
• 声速：材料声速（0 ~ 9998）m/s 连续调节

· K值： 斜探头的折射角（K值）测量
2．闸门功能

      • 范围/平移：（0～5500）㎜扫查范围的无级调节/脉冲平移调节
      • 闸门操作：闸门移位/闸门宽度/闸门高度调节

      • 闸门选择：闸门A/B选择

      • 动态回放：回波全动态记录回放
3．曲线功能

      • 制    作：制作AVG或DAC曲线

      • 调    整：调整已制作的曲线

      • 删    除：删除已制作的曲线

• 距离补偿：作好曲线后启动远距离补偿功能

4．输出功能

      • 读出：显示当前读出号的缺陷波形及数据

      • 删除：删除当前存贮号或连续存贮区间的缺陷波形及数据

      • 通讯：将存储的缺陷波形及数据传送到计算机

      • 打印：打印探伤报告
5．包络功能：对缺陷回波进行波峰轨迹描绘，辅助对缺陷定性判断。
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：子功能对应选择键，配合“确认”键或旋钮使用。

6. 增益/自动增益功能：手动调节仪器灵敏度/自动定高调节仪器灵敏度。

7.  波峰记忆：对闸门内动态回波进行最高回波的捕捉，并保留在屏幕上。
8． 动态记录：对扫查的回波进行实时动态记录。
9． 色彩切换：对屏幕显示色彩（前景、背景）进行切换。（HS611e无此键）
10．报    警：闸门内的缺陷回波高于闸门/曲线高度时，仪器发出声响提示
11．伤波存储：将屏幕上的回波及其相应的数据存储在仪器存贮器中。
12．抑    制：调节抑制杂波比例。
13．通    道：通道切换选择

二  HS610e（HS611e）的基本操作

2.1  操作特点：
HS610e采用面板热键与数码飞梭旋钮（以下简称旋钮）两种调节模式，既可独立操作又可以混合交叉使用，极大地提高了操作效率和灵活性。面板操作以热键为主，对应的功能和状态有键盘上的中文提示，以下主要介绍旋钮的操作方法及规律以及在操作中与面板热键的对应作用。HS610e与HS611e操作方法与功能相同（除HS611e无色彩切换外），下面的章节中以HS610e为例进行讲解，HS611e型可参照使用。
2.2  主要功能的调节方法

2.2.1 旋钮的操作模式

旋钮的操作模式分为四种即：左向旋转、右向旋转、单击、按击。

左向旋转：主要用于数据调节、波形的压缩、向下移动光标或选择框等功能。

例如：在范围栏反显的时候，左转旋钮将使范围增大，同时波形压缩。等同于
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键
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在闸门移位栏反显时，左转旋钮将向左移动闸门位置，等同于
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键
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                                      左移闸门
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                                      降低闸门高度
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                                    压缩闸门宽度

调节增益、抑制、及数字输入的情况下，左转旋钮将会对已有数字进行减法操作

[image: image400.png]REEEREE



[image: image401.png]T REM
BHgHE R




[image: image402.png]HIIHMERE



[image: image403.png]


[image: image404.png]LT

b22.0 an



[image: image405.png]


 
[image: image34.png]


  　       
[image: image35.png]i i¥:0s

EETTP
LT

v22.0 aB




              
[image: image36.png]i i¥:0s

LT

v22.0 aB
0.0



        

右转旋钮：主要用于数据调节、波形的展宽、向右移动光标或选择框等功能。

例如：在范围栏反显的时候，右转旋钮将使范围缩小，同时波形展宽。等同于
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键
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在闸门移位栏反显时，右转旋钮将向右移动闸门位置，等同于
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键
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                               右移闸门
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                                 升高闸门高度
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                                 展宽闸门宽度

调节增益、抑制、及数字输入的情况下，右转旋钮将会对已有数字进行加法操作

[image: image414.png]HIIHMERE



[image: image415.png]LT

b22.0 an



[image: image416.png]


[image: image417.png]


[image: image418.png]T REM
BHgHE R




[image: image419.png]AREAPREE




[image: image43.png]i i¥: dos




             
[image: image44.png]i if:hos

EETTP

LT

v22.0 aB




              
[image: image45.png]i iEhos

LT

v22.0 aB
0.0



        

单    击：单击操作方法为轻轻按下旋钮，随即松开让旋钮弹起。单击在数字输入和功能选择时其功能与
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键相同，在用于屏幕下方操作栏切换工作状态时与该栏对应的
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键功能相同。

按    击：按击操作方法为按下旋钮不放，持续两秒钟，然后松开让旋钮弹起。其主要功能为在非旋钮功能选择状态下切换到旋钮功能选择状态。进入旋钮菜单操作时必须通过按击旋钮进入旋钮功能选择状态下才能进行。如图所示，其各项功能与面板上各热键相对应。另按击功能还有退出和返回上一步操作的功能。
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 图 2-1-1
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 图 2-1-2
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 图 2-1-3

出现旋钮操作菜单后左右转动旋钮选择功能，单击旋钮后进入相应的功能，在处于功能选择状态下，左、右转旋钮操作用于对功能的选择，单击旋钮来确认，右转旋钮一周后在原来数据显示区域将出现专供旋钮使用的内置菜单，

内置菜单功能项与面板热键对应表

	内置菜单功能项名称
	面板热键名称

	确    认
	确    认

	波峰记忆
	波峰记忆

	自动增益
	自动增益

	自动调校
	自动调校

	动态记录
	动态记录

	扫    查
	闸    门

	曲    线
	曲    线

	包    络
	包    络

	调    校
	调    校

	存    贮
	伤波存储

	输    出
	输    出

	报    警
	报    警

	参    数
	参    数


*注：对应屏幕下方的
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键对应的四个状态栏也可用上述方法选择。以下不做重复介绍。

2.2.2闸门的调节

     数字式探伤仪的最突出的特点是能够把所有的有关反射波的模似量用数字信号显示在屏幕上。当要求仪器对某一信号波进行比较、计算时，需要“人”必须告诉它是对哪一回波进行跟踪。我们约定使用“闸门”来锁定待测回波，仪器处理计算闸门内的回波，并显示最高回波的所有数据（包括声程、水平距离和垂直距离、高度、当量等数据）。

2.2.2.1 闸门选择和闸门读数方式

本仪器是双闸门工作方式，分为A闸门和B闸门。闸门读数方式有两种，即单闸门读数方式和双闸门读数方式。用户可以选择任意闸门作为当前使用闸门，下面将要介绍的闸门位置、宽度、高度的调节都是针对当前使用闸门而言。

操作步骤：

1 读数方式选择 

按
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键或右转旋钮到扫查栏单击旋钮，进入闸门操作状态，仪器默认的是单闸门读数方式。如果用户想选择“双闸门读数方式”，再按
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键或右转旋钮到扫查栏单击旋钮即可。同时滚出显示方式提示信息“双闸门读数方式”。其闸门读数方式如图2-2-1所示。
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2 闸门选择

按
[image: image55.png]


键或右转旋钮到扫查栏单击旋钮后就进入了闸门选择状态。仪器默认为闸门A，当用户选择闸门B作为当前使用闸门时，按闸门A栏对应的
[image: image56.png]


键或按击旋钮切换到功能选择状态，移动选择框到闸门A栏，单击旋钮使该栏反显，再重复使用上述操作即可对闸门A/B进行切换。如下所示。
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――进入闸门状态


[image: image58.png]



――按键或旋钮使闸门栏反显
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――按键或旋钮切换A/B闸门

2.2.2.2  闸门移位
   闸门移位是对当前使用闸门的起始位置进行调节。用户可根据需要将闸门平行移动到想要的位置来锁定待测的回波。

操作如下：

  按闸门移位相对应的
[image: image60.png]


键或用旋钮切换到闸门移位栏单击进入此功能，此时该栏反显，如图2-2-2。再按
[image: image61.png]


键或左、右转动旋钮进行调节。例如，当前的使用闸门位置在回波显示区的最左端，当要使闸门移到最右端，按住
[image: image62.png]


键或右转旋钮，直到闸门移到目标位置。
          
[image: image63.png]11 asER





注意：当用户将某一闸门移出回波显示区后，此时数据显示区的读数为 xxx.x 的形式。如图2-2-3所示。
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2.2.2.3 闸门宽度

     在闸门移位栏反显时，按闸门移位相对应的
[image: image65.png]


键或单击旋钮，进入闸门宽度，如下所示。再按
[image: image66.png]


键或左、右转动旋钮即可改变闸门的宽度。


[image: image67.png]



在闸门移位反显时按键或单击旋钮


[image: image68.png]



切换为闸门宽度状态

2.2.2.4 闸门高度

闸门高度指的是闸门相对于回波显示区满幅的百分比。在闸门宽度栏反显时，按其对应的
[image: image69.png]


键或单击旋钮进入了闸门高度调节，此时该栏反显，如下所示，再按
[image: image70.png]


键或左、右调节旋钮可改变闸门的高度。


[image: image71.png]



在闸门宽度反显时按键或单击旋钮
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                                                      切换到闸门高度状态

2.2.3波峰记忆

   波峰记忆是仪器自动对闸门内动态回波进行最高峰波的捕捉，并将其静止并以不同的颜色保留在屏幕上。在实际探伤中，这有助于最大缺陷回波的搜索。

操作：

1  用闸门锁定将要搜索的回波（移动闸门套住回波）。

2  按
[image: image73.png]


键或转动旋钮到内置菜单中的波峰记忆栏单击旋钮，进入波峰搜索状态，并且在回波显示区的右上端显示出“波峰记忆”字样。当您移动探头时，如有一个比前面显示回波更高的新波出现时，仪器立即捕捉住此高波作为当前最高显示波。

3 按
[image: image74.png]


键或转动旋钮到内置菜单中的波峰记忆栏单击旋钮，退出搜索状态。

2.2.4增益调节（dB调节）

在探伤工作中，利用衰减器可控制仪器的灵敏度，测量信号的相对高度，用以判断缺陷的大小，或测量材料的衰减性能等，用分贝表示。

本机型的系统灵敏度由基准dB读数和偏差dB读数两部分组成。总增益为110dB。

2.2.4.1 手动增益调节

操作：
1 按
[image: image75.png]


键或转动旋钮到内置菜单中的增益栏单击旋钮选择调节步进值。按第一次，增益显示区基准dB值反显，此时，增益的右上方出现0.1的字样，表示当前以0.1dB步进值调节基准dB值。如图2-2-4（a）所示。按第二次，此时增益的右上方出现2.0的字样，表示当前以2.0dB步进值调节基准dB值，如图2-2-4(b)。按第三次，此时增益的右上方出现6.0的字样，表示当前以6.0dB步进值调节基准dB值。如图2-2-4(c)所示。按第四次时，增益显示区的偏差dB值反显，此时增益的右上方出现0.1的字样，表示当前以0.1dB步进值调节偏差dB值。如图2-2-4(d)所示。按第五次此时增益的右上方出现2.0的字样，如图2-2-4(e)所示。表示当前以2.0dB步进值调节偏差dB值，如图2-2-4(f)所示。按第五次此时增益的右上方出现6.0的字样，表示当前以6.0dB步进值调节偏差dB值，如图2-2-4(f)所示。
2 按
[image: image76.png]


键或转动旋钮调节基准dB值或偏差dB值。例如：当前的基准dB值为80dB,如果以0.1dB的步进值增大基准dB的值到100dB，调节
[image: image77.png]


键，使反显出现在基准dB栏，增益的右上方出现0.1的字样，再调节
[image: image78.png]


键或右转旋钮，可产生连续增益调节。直到100dB。
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2.2.4.2 自动增益调节

操作：
     ① 移动闸门锁定待测回波。

② 选择是调节基准dB或偏差dB。操作参见手动增益调节（2.2.4.1章节）中

   的操作①。

3 按
[image: image80.png]


键或转动旋钮到内置菜单中的自动增益栏单击旋钮，仪器自动进行增益调节，使闸门内的最大回波波幅调节到纵座标的80%高度（此高度在参数中可自行设置）。并且在调节过程中回波显示区的右上角有“自动增益”的字样提示，调整完毕后即消失。

*注：在与波峰记忆功能同时使用时应注意，自动增益是针对当前的活动波形进行调节，而不是对记忆的回波进行操作。另在触发自动增益功能后应保持探头不动，待到仪器将现有波形调整到用户所指定的基准波高后，再来移动探头。 

2.2.4.3 全自动式增益调节
操作：

按
[image: image81.png]


键或转动旋钮到参数栏单击，进入参数列表，用
[image: image82.png]


键或转动旋钮到增益方式栏按
[image: image83.png]


或单击旋钮将其改为全自动，再按
[image: image84.png]


或转动旋钮到
[image: image85.png]


退出栏单击，此时仪器将闸门内的最高反射波自动调节到指定的高度。

注：波形必须高于满刻度的5％

2.2.5检测范围（零偏 / 平移）的调节

检测人员根据被检测工件的厚度合适的调节检测范围，范围调节不会改变回波之间的相对位置和幅度，本仪器调节的范围为（0~5500）mm（钢纵波）。
操作如下：

1   按
[image: image86.png]


键或转动旋钮到内置菜单中的调校栏后单击旋钮进入调校功能菜单。此时范围栏反显。

      
[image: image87.png]



2   按
[image: image88.png]


键或转动旋钮进行范围调节。范围值实时显示，表示每小格的值（波形显示区分为10小格。当检测范围为200mm时，每小格的值为20mm）。

例如：将当前横坐标的每小格距离为20mm/D调节到40mm/D，按住
[image: image89.png]


键不放或左转旋钮，直到范围数据连续变换到40mm/D。
2.2.6零偏调节(限探头校准用)
零偏调节指的是探头零点的调节。为了准确地对工件缺陷定位，我们必须校正探头的入射零点，通俗地说就是探头的压电晶片到工件表面的距离（包括探头保护膜的厚度和耦合剂的厚度）。在本仪器中用时间（us 微秒）来表示探头零点的移动距离。

操作：
1 按
[image: image90.png]


或转动旋钮到内置菜单中的调校栏后单击旋钮进入功能菜单，再按零偏相对应的
[image: image91.png]


键或单击旋钮，此时，该栏反显， 

    如图2-2-9所示。


[image: image92.png]


进入调校状态按键或单击旋钮


[image: image93.png]


切换到零偏状态

2 按
[image: image94.png]


键来调节零偏的大小。且零偏的时间值实时显示。例如：当前的零偏值是0.00us时，要使零偏的值调节到0.56us。就按住
[image: image95.png]


键，直到数据显示为0.56us为止。

注意：探头的零点一旦校准好后，就不能改变，否则会影响数据精度。

如果真的要改变的话，会有一个滚动信息提示“已校准，是否

要改变零偏？”按
[image: image96.png]


键或单击旋钮后，再进行改变。按其他的键返回即不改变。

①  调节仪器的脉冲移位，不会改变回波的相对位置和幅度。最大可调节位移距离不小于2500mm（钢纵波）。（本仪器中用us 微秒来表示）。

操作：
②  按
[image: image97.png]


进入功能菜单，再按范围相对应的
[image: image98.png]


键或单击旋钮，该栏变为平移，如下图所示。

[image: image99.png]T B R



在范围反显时按键或单击旋钮

[image: image100.png]T B R



切换为平移状态
3 按
[image: image101.png]


键或转动旋钮来调节平移量的大小。且平移的时间值实时显示。例如：当前的平移值是0.00us时，要使平移的值调节到0.56us。就按住
[image: image102.png]


键或左转旋钮，直到数据显示为0.56us为止。

2.2.7声速调节
     我们知道，材料声速是探伤中缺陷定位的一个非常重要的参数。材料声速越小，检测的范围就越小（根据s = vt/2）。因此，当您输入声速时，检测的范围值也跟着变化，这就为后面的手动校准提供了依据。当您输入某个声速时，仪器自动根据当前的声速来设定采样频率，以达到缺陷的准确定位。

     操作：

1 按
[image: image103.png]


键或右转旋钮到调校栏单击旋钮进入功能菜单，再按声速相对应的
[image: image104.png]


键或转动旋钮到声速栏单击，此时该栏反显，如下图所示

          
[image: image105.png]



2 仪器下方提示“请输入测试距离：50㎜”
3 按
[image: image106.png]


键或转动旋钮调节测试距离后按确认键。

* 测试距离为用于测声速的两个回波之间的声程差。

4 调节范围键使两个回波进入闸门范围内，再按确认键

5 等待数秒钟后，仪器将自动测试出被测材料的声速。

          注意：在声速测试时，应尽将初始声速调为与被测声速相近

例如：横波用3240m/s  ,纵波用5940m/s.

 2.2.8“抑制”调节
此功能主要用来抑制杂波即噪音，以提高信噪比。本机型采用热键方式直接控制抑制

量的调节，并直接用数字显示被抑制掉的百分比量值。通常抑制数据显示区显示的00%表示仪器处于无抑制状态。如图2-2-5所示。随着抑制显示量的增加，“抑制”作用已被加入，
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这时显示的百分比数值以内的杂波被滤掉，不予显示，而大于百分比数值的回波则不被改变。因此使实际探伤中的信噪比被大大提高。

操作：

1 按
[image: image108.png]


键或转动旋钮到抑制栏，

此时抑制栏反显，如图2-2-6所示。
                                       图 2-2-6

②按
[image: image109.png]


键或转动旋钮，调节抑制量，所显示的百分数即为抑制杂波的高度。最大抑制量为80%。例如：图2-2-7为抑制量40%的波形图。
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              图 2-2-7

   注意：随着“抑制”作用的加大，仪器的动态范围会变小，因此使用完抑制功能后，要及时恢复仪器的无抑制状态（即抑制的百分数调回零）。

三  探伤辅助功能应用

      本仪器提供了一些相应的辅助功能，同时作为数字型仪器对于各种回波信号、数据设计了相关的数字处理及管理功能。

3.1声响报警的应用

1 在扫查过程中如需要声响报警的话（默认状态下，声响不报警，且没有喇叭图标显示），按
[image: image111.png]


键或转动旋钮到报警栏单击打开报警功能，同时在电池图标的上面出现喇叭的图标。此时当闸门内的缺陷回波高于闸门高度（设定阈值）时，仪器就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声，警告发现超标缺陷。如要关闭报警功能，再按一次
[image: image112.png]


键或转动旋钮到报警栏单击即可，此时电池的上方出现不报警的图标，延时几秒钟就消失。

2 在双闸门状态下，当闸门B内的底波幅度低于闸门B的高度（设定阈值）时，仪器就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声，当闸门B内的底波幅度高于闸门B的高度，闸门A内的缺陷回波幅度超过闸门A的高度时，仪器也就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声，警告发现超标缺陷。
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3.2电路调节功能

在本机参数中，设置了电路软件开关，可用于对发射电路进行调节从而满足不同的探伤要求。

1 “阻抗匹配”按参数键进入参数进入菜单；

按键盘上下键或转动旋钮，将光标调节到“阻抗匹配”栏；

按确认键，可调整其数值，51、150、200、400Ω四档可调，匹配阻抗值越高灵敏度可相应提升，反之则分辨率可提升，可根据探伤要求选择不同的阻抗

2 “发射电压”按参数键进入参数菜单；

按键盘上下键或转动旋钮，将光档调到发射电压栏；

按确认键键，可调整其数值， 200、300、400V四档可调，电压越大，发射强度越高，适用于远距离探伤要求，但注意一些小晶片探头不可选择过高的发射电压，以免高频激励导致探头损坏。

3 “实时时钟显示”，按“参数”键进入参数菜单；

按上下方向键或转动旋钮，将光示调节到时间栏;

按确认键可进行时分秒的调整，调节好后可自动行走，随时记录探伤时间

4 “脉冲宽度”，按参数键进入参数菜单；

按左右方向键或转动旋钮，将光移动到脉冲宽度栏；按确认键，再按方向键可调其数值，100nS ～300nS无极调控，根据探头频率选择，当脉冲宽度为探伤频率f为以下关系式时灵敏度会有所提高： 脉冲宽度＝1/2f例如：2.5MHz探头探伤，脉冲宽度调整为200nS，灵敏度较其它时候会提高3～4dB

5 “频带选择”
频带选择分为0.5-4、2-8、10、2-20MHz四档可调，根据探头的工作频率来选择合适的频带范围，有利于降低杂波信号，提高信噪比。
3.3包络功能

包络功能主要对斜探头而言，用来记录变化的伤波峰点的轨迹图。根据所描绘出来的轨迹线应用于对缺陷的定性分析。

如图3-3-1所示，探头在不同的位置，所反射的回波高度和距离也不同，当探头从①移到③处，在屏幕上的回波幅度应该从低→高→低变化，并留下不同幅度的峰点组成一个新的曲线，我们称此曲线为包络线。下面就以上图的装置。我们以Ø50孔为例扫查其包络线。
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操作：

1 在扫查状态下，按
[image: image115.png]


键或转动旋钮到包络栏单击旋钮进入包络功能。显示的电子栅格消失。并在回波显示区的右上角显示“包络”字样。

2 移动探头，观察最大波的高度，轻轻移动探头（探头用力均匀，平行移动），随即屏幕上会显示出由“回波峰值点”组成的轨迹线。

3 按
[image: image116.png]


键或转动旋到包络栏单击旋钮退出包络功能。

3.4存储波形数据

3.4.1存入子功能

存入子功能对波形显示区所有的波形图及相关参数可进行存储。本机能存储1000幅波形图，编号为1~1000。存储区编号可由仪器自动递增给出，或由用户任意选择。当选择的存储区编号内已存有数据时，仪器将会有信息提示。
操作：

1 在回波显示区显示出要存入的波形（可以在检测的过程中或者在以后介绍的静态的情况下都可以存入）。

2 按
[image: image117.png]


键或转动旋钮到存贮栏单击，滚出一条信息：

           “请输入存储号：  0001          
[image: image118.png]


或单击旋钮

如图3-4-1所示，您可以用
[image: image119.png]




 EMBED PBrush  [image: image120.png]


键或转动旋钮对存储号进行修改， 
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此时回波已被冻结。当选择好存储号后，再按
[image: image122.png]


或单击旋钮将波形数据及有关参数存入到该存储号中。当该存储号中已存有数据时，滚出一个提示信息：

                     “已存有数据，要覆盖吗？”

这时，如果你要覆盖的话，就按
[image: image123.png]


键或单击旋钮进行覆盖；否则，就按
[image: image124.png]


键或按击旋钮退出。

注：射频波只能存贮在前500幅。

3.4.2读出子功能

读出子功能用于读出已存入机内的存储区的波形图及相关参数，供用户重新读数和打印探伤报告或将存储区的波形图及相关参数传送给微机（PC）。

操作：

1 按
[image: image125.png]


键或转动旋钮到输出栏单击进入输出功能菜单，按读出对应的
[image: image126.png]


键或单击旋钮，此时读出栏已经反显，表明已进入了读出子功能。按
[image: image127.png]




 EMBED PBrush  [image: image128.png]


键或转动旋钮输入要读出的存储区号后，按
[image: image129.png]


键或单击旋钮读出。仪器将该读出号的数据和波形显示在屏幕上。并在屏幕右上角显示编号。如图4-4-2所示。
         如果该读出号中没有数据的话，就滚出提示信息：

                              “此读出号无数据！！”
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3.4.3删除子功能

在输出功能菜单中的“删除”子功能，可删除一个指定存储号内的波形及相关参数。删除后的存储区可重新存入新的波形数据。既可单幅删除，也能连续删除

操作：

   按
[image: image131.png]


键或转动旋钮到输出栏单击进入输出功能菜单，再按删除相对应的
[image: image132.png]


键或转动旋钮到删除栏单击，此时该栏反显。如图3-4-3

      所示。此时信息提示区显示：

                       请输入删除号：0001

   按
[image: image133.png]




 EMBED PBrush  [image: image134.png]


键输入要删除的起始号，再按
[image: image135.png]


键出现要删除的终止号：

                      请输入删除号：0001  - -  0001

   再按
[image: image136.png]




 EMBED PBrush  [image: image137.png]


键或转动放钮进行输入。如果要删除一个删除号，必须使得删除的起始号和终止号相等。再
[image: image138.png]


进行删除。同时滚出提示信息：

                     确定要删除吗？
      再按
[image: image139.png]


键或单击旋钮彻底删除。所以用户用这功能时要特别小心。要是不想删除，可按除了
[image: image140.png]


键或按击旋钮退出。
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3.5 动态记录与回放

HS610e可以在检测现场实时动态记录特性回波，以便给检测人员事后来识别、分析缺陷的性质。也可动态记录一些特定的缺陷回波，方便对特征性的波型进行识别和示范。

3.5.1  动态记录扫查回波

操作：

1 按
[image: image142.png]


键或转动旋钮到扫查栏单击旋钮进入检测状态后，再按
[image: image143.png]


键或转动旋钮到动态记录栏单击，仪器滚出提示输入信息，如图3-5-1所示：
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2 使用
[image: image145.png]


键或转动旋钮输入动态记录的存贮号后，按
[image: image146.png]


键或单击旋钮确认。仪器进入动态记录状态，并同时滚出提示信息：

开始记录数据 ！

注意：如果选择的存贮号内已存有数据，仪器将滚出提示信息：

已存有数据，要覆盖吗 ？

按
[image: image147.png]


键或单击旋钮则开始存贮数据；按除键或按击旋钮则退出动态记录状态。
3 随着小磁盘图标
[image: image148.png]


不断闪烁，前后移动探头寻找缺陷波，仪器动态开始记录您寻找缺陷波的过程，记录时间为1分钟。仪器的蜂鸣器连响两次，并且闪炼的小磁盘图标
[image: image149.png]


消失，则表示动态记录完毕。并滚出提示信息：

·正在存贮数据

·动态数据存贮完毕

注释：动态记录A扫缺陷波和动态记录纵向裂纹高度测量共用10组存贮区，每组存贮区可存贮时长为一分钟的动态记录。在动态记录过程中如要退出状态，可按动态记录键或转动旋钮到动态记录栏单击退出

3.5.2  动态回放扫查回波

操作：

1 按
[image: image150.png]


键或转动旋钮到扫查栏单击旋钮进入检测状态后，再按与动态回放栏相对应的
[image: image151.png]


键或转动旋钮到动态回放栏单击旋钮，仪器滚出提示输入信息；如图3-5-2所示
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2 用
[image: image153.png]


键或转动旋钮输入读出号后，按
[image: image154.png]


键或单击旋钮确认。如果选择的读出号内己存有数据，仪器开始动态回放扫查回波；否则仪器将滚出提示信息：

此读出号无数据 ！

3 动态回放扫查回波的过程中（小磁盘图标
[image: image155.png]


动态闪烁），如再按动态回放栏对应的
[image: image156.png]


键，则进入暂停动态回放状态。在暂停动态回放状态时，按一下动态回放栏对应的
[image: image157.png]


键则继续动态回放。
3.6 通讯打印功能

本仪器使用的USB接口通讯和打印输出。

3.6.1通讯功能

通讯功能就是将屏幕上的波形和相关的参数传送到微机上，实现超声波探伤的计算机管理。既可单幅传送，也能连续传送。

操作：

按
[image: image158.png]


键或转动旋钮到输出栏单击进入输出功能菜单，按通讯相对应的
[image: image159.png]


键或转动旋钮到通讯栏进入通讯状态。如图3-6-1（具体使用说明见通讯软件）
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3.6.2打印输出

使用标准的串行口通讯电缆线将打印机与探伤仪的打印插座连接好，装上打印纸，启动打印机处于准备好的状态后，HS610e就可以使用打印机打印你所需要的资料和报表。

进入输出功能菜单后按“打印热键”会出现一条滚动提示信息“请选择打印方式：报告”，按键盘左右键或按旋钮左旋、右旋可选择打印方式。

报告：打印“探伤报告”

拷屏：只将屏幕上的图像打印出来

HS610e型探伤仪可选用：
    • 惠普（HP）喷墨打印机
    • 爱普生（EPSON）喷墨打印机
    • 佳能（CANON）喷墨打印机
由于喷墨打印机之间存在不兼容性，用户在选购打印机时应先与仪器供应商联系，以取得必要的技术支持。打印机选配说明见附件二。
操作：

1 选择打印机类型

用户根据自己的打印机来选择打印机的类型，否则，打印时会打出乱码。操作如下：

按
[image: image162.png]


键或转动旋钮到参数栏单击进进入探伤参数列表。用
[image: image163.png]




 EMBED PBrush  [image: image164.png]


键或转动旋钮，使得光标停留在打印类型上，如下所示：

                    
[image: image165.png]


 打印类型  ………………   HP
再按
[image: image166.png]


键或单击旋钮进行选择您所用的打印机类型。选择好打印机类型后，再按
[image: image167.png]


键或转动旋钮到退出栏单击旋钮退出。

   ② 打印
      按
[image: image168.png]


键或转动旋钮到输出栏单击进入输出功能菜单，再按打印相对应的
[image: image169.png]


键或转动旋钮到打印栏单击，此时该栏反显。如图3-6-2

      所示。同时仪器将数据传送到打印机进行打印。并有提示信息：

                    “正在打印 ……”
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      如果没有连接打印电缆线，或者打印机没有开机时，仪器就会终止打印，同时显示提示信息：

     “  连接失败！ ”

HS610e型超声波探伤仪输出通用报告格式如图：（见附件一）

3.7 静态读数（冻结状态下读数）

本仪器设有在静态下读数的功能。用户可以在扫查状态下按
[image: image171.png]


键或转动旋钮到确认栏单击将缺陷回波冻结，利用闸门对该波形进行分析和读数。也可以将存储的波形读出后利用闸门对读出的波形进行分析。当探伤现场环境比较恶劣时或者检测任务比较多时，用户可以将缺陷波形存入，并做好记录，回来时，将存入的波形和数据读出，一一进行缺陷分析和定位。这样大大提高了工t作效率。
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3.8探伤状态与参数的显示方式的重新设置

探伤状态、参数分为三大类：

一：状态参数  调节探伤仪的探伤状态，以获得最佳组合适应不同的探伤任务。

二：探伤中参与计算的参数，以保证探伤仪正常工作，获得正确的检测结果。

三：制定探伤报表所需的数据。

3.2.1 探伤状态和参数的显示方式

本仪器将探伤参数以表格的形式集中显示出来。可用上、下方向键滚动推出其它的参数，便于了解整个状态、参数设置情况。

3.2.2 探伤状态和参数的设置

  操作：

1 按
[image: image173.png]


键或转动旋钮到参数栏单击，即可将检测画面转到参数列表的画面。如图4-8-1所示。
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2 按
[image: image175.png]




 EMBED PBrush  [image: image176.png]


键或转动旋钮选择某一项参数。此时光标
[image: image177.png]


跟着移动，来选择你指定的要修改的参数项。（注意：超出屏幕的也可以按方向键或转动旋钮推出）。

3 确定要修改的参数项时，按
[image: image178.png]


键或单击旋钮进入修改和重新设置。不需要输入数据的探伤状态会自动改变；要输入数据的参数项就进入了修改程序，此时数字的下方有一个光标，表示当前的步进值。如果长时间的按住方向键的某个键时，步进值继续增加。一旦松开时，步进值又恢复到仪器的默认值（默认值是根据各个数的不同也不相同）。

4 数字输入完后，再按
[image: image179.png]


键或单击旋钮退出此参数项的设置，回到参数集中显示方式。如果要是还要修改其他的参数项，就重复上面的操作。

5 重新设置完各探伤参数列表后。按
[image: image180.png]


或转动旋钮到退出栏单击返回到扫查状态。

附：探伤参数列表

	名  称
	范   围
	单  位
	备   注

	试块选择
	CSK-1A/其它
	
	

	探头类型
	直/斜/表面/纵斜
	
	

	工件厚度
	0.0 ~ 4999.9
	mm
	初始值为200

	表面补偿
	0~10
	dB
	

	曲线Φ值
	
	mm
	

	当前增益
	
	dB
	记录当前探伤灵敏度

	通    道
	1  ~  50
	
	

	材料声速
	0  ~  9000
	m/s
	初始值为5940m/s

	距离坐标
	H/S/L
	
	显示深度，水平，声程比例

	探头频率
	0.1 ~ 90.0
	MHz
	

	探头K值
	0 ~ 20.0
	
	初始值为2.00

	探头规格
	00/0.0x0.0
	mm
	与探头类型有关

	探头前沿
	0 ~ 100.0
	mm
	

	评    定
	-90 ~ 90
	dB
	用于波幅曲线的表面补偿

	定    量
	-90 ~ 90
	dB
	制作波幅曲线后有效

	判    废
	-90 ~ 90
	dB
	制作波幅曲线后有效

	表面补偿
	-90 ~ 90
	dB
	制作波幅曲线后有效

	曲面修正
	开 / 关
	
	

	管材内径
	0 ~ 5000.0
	mm
	

	管材外径
	0 ~ 5000.0
	mm
	

	增益方式
	自动 / 手调
	
	

	自动波高
	20 ~ 80
	%
	

	响应速度
	快速/ 中速/ 慢速
	
	

	工作方式
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/
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	单发单收/一发一收

	检波方式
	全/正/负/射频
	
	

	阻抗匹配
	100/150/200/500
	欧姆
	

	发射电压
	200/400/600/1000
	伏特
	

	脉冲宽度
	100～300
	纳秒
	

	波幅读数
	相对闸门当量

幅度百分比

相对曲线当量
	
	

	打印类型
	HP/EPSON/CANON
	
	根据用户的打印机进行选择

	时    期
	2004/07/14
	
	年/月/日

	参数锁定
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	锁定参数，不能修改

	亮    度
	0－100
	％
	调节屏幕显示亮度

	通道清零


	―――

	
	将当前通道的所有参数清空复位

	参数清零


	―――
	
	将所有通道的参数清空复位


四  充电器的使用说明

1．充电器：
使用简单，方便，任何场合，接

通220V交流电即可充电。状态

灯指示，进程一目了然。充电

器上面的图标如图所示。

2．使用步骤：

（1） 关掉探伤仪主机电源。
（2） 将充电器与主机充电插头接好（注意按定位销插入，拔出时注意抓住金属套簧部分）。
（3） 接入交流电，充电器电源和充电指示灯同时点亮，下方电量指示灯顺序渐亮。

3．充电器上方两个指示灯：（左红右绿）

红灯亮表示充电器电源接通。
绿灯亮表示正在充电。

4．其下方的四个红灯是充电过程的状态指示

   从左到右顺序点亮，表示充电的进程。

5．充电时间大约为六个小时左右。

6．使用中：
    充电时如果探伤仪主机与充电器未接好或未充满就将充电器断开，将会有指示灯警告
警告状态：
电源指示灯和充电指示灯灭，状态指示灯从左到右依次点亮、熄灭。电池接好后，重新恢复原充电状态的指示。

7．电池充满：
    电池充满后充电指示灯和状态指示灯有间歇亮、灭提示信号出现，最后只有电源指示灯亮，表示电池已充满。

注意事项：
（一）充电器连续充电时间（绿灯亮时）不能超过8小时。否则应断电查明原因！
（二）接通充电器前必须关闭探伤仪主机！否则将影响主机性能！
（三）充电过程中不要开启探伤仪电源。

五  仪器的安全使用 保养与维护

5.1 供电方式
本仪器采用交、直流供电方式。当直流电池电压太低时，探伤仪会自动断电，电源指示灯闪烁，且发出报警声响。屏幕上的电池图标闪烁。此时应即时关电。接上充电器（或卸下电池）进行充电。充电的操作步骤见第五章节充电器使用说明。  

5.2使用注意事项
• 充电时必须先要关断探伤仪主机电源，以免损坏仪器。
• 仪器使用中关机后必须停5秒钟以上方可再次开机。切忌反复开关电源开关。

• 连接通讯电缆和打印机电缆时，必须在探伤仪主机关电的状态下操作。

• 应避免强力震动，冲击和强电磁场的干扰。

• 不要长期置于高温，潮湿和有腐蚀气体的地方。
• 按键操作时，不宜用力过猛，不宜用沾有过多油污和泥水的手操作仪器键盘，以免影响键盘的使用寿命。

• 仪器出现故障时，请立即与本公司联系，切勿自行打开机壳修理。

5.3保养与维护
 • 探伤仪使用完毕，应对仪器的外表进行清洁，然后放置于室内干燥通风的地方。
 • 探头连线，打印电缆，通讯电缆等切忌扭曲重压；在拔、插电缆连线时，应抓住插头的跟部，不可抓住电缆线拔、插或拽等。

 • 为保护探伤仪及电池，至少每个月要开机通电一到两个小时，并给电池充电，以免仪器内的元器件受潮和电池亏电而影响使用寿命。

 • 探伤仪在搬运过程中，应避免摔跌及强烈振动，撞击和雨雪淋溅。以免影响仪器的使用。

5.4 一般故障及排除方法
	现   象
	故障原因
	排除方法

	装上电池，接通电源后，显示画面在短时间内消失
	电池的电量不足
	对电池充电

	使用过程中，画面突然混乱或出现多余的异常显示
	因某种引起的内存混乱
	用探伤参数列表中“整机清零”使仪器恢复到初始状态再工作

	使用过程中出现操作失灵状况，无法进入整机清零功能的情况的时候
	程序因操作或外界原因造成运行出错或键盘锁定
	同时按下
[image: image184.png]




 EMBED PBrush  [image: image185.png]


键再按开机键，开机后屏幕上出现“整机清零”字样。


六、仪器的校准操作
由于仪器必须与探头结合起来使用才能成为完整的探伤系统，而不同的探伤对象和环境又需要使用不同的探头，因此对探伤系统的校准是保证探伤结果真实有效的必要工作。

探伤系统的校准主要包括以下几个重要参数：

1 零偏（探头延迟）：由于压电晶片非常脆弱，不能直接与工件接触摩擦，因此在晶片前面都有保护晶片的保护膜或者楔块，而零偏就是指超声束在保护膜或楔块中的传播时间。

2 声速：数字式探伤仪都通过仪器测量出超声波从发射开始到反射回来的时间，然后再乘以工件内部的声速，来对回波定位，因此，精确的测量工件内部超声波传播速度，是对缺陷定位的重要参数。

3 入射点（前沿）：对于斜探头而言，由于声束是倾斜入射，因此还需测量出主声轴入射到工作表面的交点到探头前端的距离，也称为前沿，测出前沿距离后，在斜探头探伤过程中测量缺陷水平距离时，就可以直接从探头前端开始定位。

4 折射角（Ｋ值）：对于斜探头而言，由于声束是倾斜入射，又由于楔块与工件的声束差异较大，因此入射角与倾斜角差距较大，而斜探头对缺陷定位主要是通过声程、水平、深度三个座标的三角关系还计算得出，因此测定声束折射角对斜探头探伤定位是最重要的因素之一。在国内由于早期都是以模拟仪器为主，因此习惯用折射角的正切值来表示，俗称Ｋ值也就是水平与深度的比值。

5 ＡＶＧ曲线（ＤＧＳ、ＤＡＣ）：ＡＶＧ曲线是描述反射的距离、波幅及当量之间关系的曲线，主要用于根据缺陷反射回波的时间和波幅来确定缺陷的当量大小，是探伤时对缺陷定量的有效手段。

6.1 开机

HS610e型数字式超声波探伤仪采用交直流两用供电方式，只要仪器有电源供电，按
[image: image186.png]


  键两秒钟左右，直到电源指示灯亮。仪器首先出现“汉威”注册商标，按
[image: image187.png]


键或转轮进行仪器自检，显示如图1-1
                             
[image: image188.png]FANWEI




                             仪 器 自 检

               键    盘    ………………………… ＯＫ

               存 储 器    ………………………… ＯＫ

               综合性能    ………………………… ＯＫ
               电池状态    …………………………  
[image: image189.png]



                                 图1-1

仪器自检通过后，即进入开机界面状态，见图3-1-2。
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为方便起见，本章只介绍“自动调校”的使用方法，以使操作者快捷、准确完成调校过程，体现数字超声的优势。

6.2 选择仪器的系统状态

    探伤仪的接收系统所处的组合状态的不同适用于不同的检测任务。对于特定的要求，选取某种状态组合，将起优化回波波形，改善信噪比，获得较好的分辨力或最佳的探伤灵敏度的作用。在仪器校准前，可选择最佳组合的接收系统，以提高仪器的校准精度。同时预选好探伤参数通道的选择。

1. 探伤参数通道选择


本仪器预置了50组探伤参数通道（分别以英文字母A-E五组，每组从1-10十个通道），工作人员可根据需要修改各通道的参数。按通道键对通道进行选择，此时显示屏上显示通道区出现反显。按
[image: image191.png]




 EMBED PBrush  [image: image192.png]


键或转动旋钮到通道栏选择通道序号。如图3-2-1
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                         图 3-2-1

2. 检波方式选择：

本机设有全检波、正、负检波和射频四种检波方式。对于检测任务来讲，最通常运用的是全检波。但在某些特殊应用中，因其需达到的目的不同，可能选择单极性检波会更有利。对于不同的应用，可选择适当的检波方式，以达到改善分辨力，提高信噪比，增加灵敏度。

操作：

1 按中文面板
[image: image194.png]


键进入参数或右转旋钮到参数栏单击，进入参数列表。按面板
[image: image195.png]


键或转动旋钮，移动光标到检波方式栏。

               
[image: image196.png]» HEAE Eo




      ② 按面板键或单击旋钮，选择所需的检波方式。

2  按面板
[image: image197.png]


键或转动旋钮到退出栏单击旋钮返回探伤界面。

6.3  仪器调校说明

  HS610e型的校准是指探头的入射零点的校准和K值测量。

    本仪器的距离校准操作有两种：设“手动调校”和“自动调校”。“手调”距离校准与常规的模拟探伤仪的距离校准方法相同，这种校准方法主要是照顾熟悉模拟探伤仪操作人员的习惯。“自动”距离校准是充分发挥了数字式超声波探伤仪的程序控制和数据处理能力，由仪器自动完成最高峰值状况下的入射零点的调节。

本仪器的操作指令方式分为两种：

1.面板全中文操作键完成所有功能和探伤的操作；

2.数码飞梭旋钮完成所有功能和探伤的操作

本书将对上述两种操作模式同时结合介绍，操作者在开始接触本机使用时，可先用任一种方式来操作，在熟练后也可相互交叉操作使用。

6.4直探头纵波自动校准

1.直探头入射点自动调校

为了对被检测缺陷精确定位，在检测前应先作距离校准，以保证探头入射波处在被检体界面零位。为了方便用户，同时也充分发挥数字式探伤仪的程序控制和数据处理能力，由仪器自动实现自动校准操作。下面以ＣＳＫ－ＩA试块为例，介绍直探头纵波入射零点的自动校准。
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准备：首先将需使用的探头与仪器连接，平放CSK－IA将探头放置在试块上，如图4-1所示
操作：

1 按
[image: image199.png]


键或右转旋钮到参数栏单击旋钮 进入参数列表，此时按照所选探头的相关参数依次输入。例：按
[image: image200.png]




 EMBED PBrush  [image: image201.png]


键或左右转动旋钮将光标移到探头频率栏按
[image: image202.png]


键或单击旋钮进入数字输入状态，使用
[image: image203.png]




 EMBED PBrush  [image: image204.png]


键或左右转动旋钮将数字输入，再按
[image: image205.png]


或单击旋钮。依照上述步骤，将其它数据依次输入。参数输入完毕后按
[image: image206.png]


或右转旋钮移动光标到[image: image207.png]


退出栏按确认键或单击旋钮退出参数列表

2 按
[image: image208.png]


热键或右转旋到自动调校栏后单击旋钮，进入自动校准功能，此时，回波显示区的右上角显示“自动校准”的字样。并且依次滚动出下面的相关校准参数：

     ·请输入材料声速： 5940   m/s    
[image: image209.png]


 或单击旋钮
     ·请输入起始距离：50 mm   按
[image: image210.png]




 EMBED PBrush  [image: image211.png]


键或左右调节旋钮改为25mm 按
[image: image212.png]


 或单击旋钮
     ·请输入终止距离：100 mm  按
[image: image213.png]




 EMBED PBrush  [image: image214.png]


键或左右调节旋钮改为50mm 按
[image: image215.png]


 或单击旋钮           如图4-2所示。


[image: image216.png][T

i @S
EETTE

LT
baz.0 am
0.0

25.0
83.0%

¥s0.0
se.5%

=

R
5940 n/s

T oan

i
2.00



 

（注：在上述输入过程中，如发现上一步输入有误，可按击旋钮退回到上一步重新输入。）
        输入相关的校准参数后，仪器通过计算处理相关参数。并且将检测范围改成输入的终止距离。根据输入的起始距离和终止距离计算出闸门的起始位置。
③  将探头放置在IA试块上深度为25mm位置，观测屏幕上回波显示位置，如有波形超出满刻度，则按
[image: image217.png]


键或右转旋钮到自动增益栏，单击旋钮即可，此时波形会下降到满刻度80％（注此幅度可自设定），当屏幕上大平底两波反射回波均出现在屏幕以内后，按
[image: image218.png]


或
[image: image219.png]


键，或右转旋钮移到确认栏，单击旋钮后仪器开始自动校准，此时手按住探头不动，直至自动校准完毕

④  校准完之后，滚动出一个提示信息。

          “自动校准完毕！”   按
[image: image220.png]


 或单击旋钮结束校准工作
  如图4-3所示。当由于其他原因而导致校准不出来的话，就会有相关的信息

  提示，如：  “ 闸门未锁定波，无法校准！！ ”
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⑤  为使得回波在双闸门内，调节增益、零偏。此时用户不能再改变检测范围了，否则会影响校准结果。如果用户认为无须调节时可以省略这一步的操作。

⑥  如需要更改输入的相关校准参数，必须重新校准。此时仪器会提示您

           “已校准过，是否要进行调校？”

 用户按 
[image: image222.png]


 键或单击旋钮，再重复①②操作即可。如果无须再进行校准，则按
[image: image223.png]


键或按击旋钮退出。
2.直探头AVG曲线制作
本仪器中给用户提供AVG曲线铸锻件探伤功能，用户可根据探伤范围制作出相应长度的AVG曲线，作了曲线后，仪器能根据缺陷波和曲线之间的关系自动算出缺陷的当量直径即缺陷Φ值。

制作AVG曲线有多种方法，本机使用 平底孔采样，多点法。

平底孔采样: 此方法适用于试块齐全，有标准平底孔的用户制作,以相同大小不同深度的平底孔来采样制作。

多点法：此方法是利用多个平底孔反射回波采样制作曲线，由于是实物采样因此可适用于探测范围在三倍近场区以内的探伤工作。

下面以平底孔多点法为例，讲述直探头AVG曲线的制作流程。

1. 平底孔多点法：
2. 准备若干厚度不同的平底孔试块或实物试块。按[image: image224.png]


键，进入曲线功能，按制作对应的
[image: image225.png]


，仪器下方出现提示：

请输入所测平底孔直径：2 ㎜           
[image: image226.png]



3. 仪器提示：请使用闸门锁定测试点！提示信息消失后进入波形采样阶段。如图
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4. 屏幕右上角显示“测试点：01”并闪动，将探头放在其中一个平底孔试块上，观察其回波，按
[image: image228.png]




 EMBED PBrush [image: image229.png]


键移动闸门套住一次回波，按[image: image230.png]


将波形调整到满屏的80%高度，按[image: image231.png]


锁定回波峰值，按
[image: image232.png]


结束该点的采样。
5. 此时屏幕右上角的提示变为“测试点：02”并闪动，如图
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6. 按照上述方法，将探头依次放在每个试块上找出平底孔的最强反射并用闸门套住一次回波，按[image: image234.png]


将波形调整到满屏的80%高度，按[image: image235.png]


锁定回波峰值，按
[image: image236.png]


结束该点的采样。最后一点采样完成后，再按一次
[image: image237.png]


仪器出现提示：确定完成曲线吗？按
[image: image238.png]


结束曲线制作，按其它任意键返回继续制作曲线。确定结束后，将绘制出整条曲线。在制作曲线过程中若对上一个采样点重新制作可按屏幕下方调整栏对应的
[image: image239.png]


，删除上一个记录的采样点重新采样。
7. 曲线完成后将得到一个条基准曲线，在探伤过程中根据标准可以在仪器中设置一条Φ值曲线，操作如下：
8. 按
[image: image240.png]


进入探伤列表，按
[image: image241.png]




 EMBED PBrush [image: image242.png]


键将方块光标移动到对比曲线栏，按
[image: image243.png]


进入曲线设置，此处根据需要可设置一条Φ值曲线。例如，探伤时以Φ4㎜为探伤标准，则按
[image: image244.png]


进入对比曲线输入，按
[image: image245.png]




 EMBED PBrush [image: image246.png]


键将初始值改为4㎜，再按
[image: image247.png]


如图。
[image: image248.png]EEEE eeeee 2 mm
XS e
ke #ned




        [image: image249.png]EEEE eeeee 2 mm
XS e
ke #ned





9. 按
[image: image250.png]


返回探伤界面，可看到屏幕上出现一条基准曲线，一条对比曲线，按[image: image251.png]


键，再按
[image: image252.png]




 EMBED PBrush [image: image253.png]


键将曲线调整到合适的高度，即可进行探伤，探伤过程中发了缺陷波，仪器不仅能显示出缺陷的深度还能根据波形与曲线的相对关系算出该缺陷的当量Φ值。
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6.5 斜探头横波自动校准
对于横波斜探头接触法检测而言，在执行任何检测任务前做距离校准是必不可少的程序。商用斜探头的类型众多，结构尺寸各异，对不同的检测对象要求的K值不同，因而在楔块中的声程的大小也不一样，即对每个横波斜探头都要测量它的入射点，确定零偏值。斜探头在使用过程中随着楔块的磨损，经过一段使用后也要重新校准。

    下面以CSK-1A标准试块为例如图3-5-1所示，介绍斜探头的校准程序。
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6.5.1 斜探头横波入射零点自动校准

    操作：

    1.  将探头与仪器连接好，如上图所示将探头放置在CSK－1A试块上。

2.  按
[image: image256.png]


键或右转旋钮到参数栏单击，进入参数列表，按
[image: image257.png]




 EMBED PBrush  [image: image258.png]


键或转动旋钮将光标移到探头类型栏，按
[image: image259.png]


或单击旋钮将探头类型改为斜探头。（如果参数中探头已经是斜探头类型，则无需改变）按
[image: image260.png]


键或转动旋钮到
[image: image261.png]


退出栏单击，返回探伤界面。

3.  进行自动校准

1 按
[image: image262.png]


热键或右转旋钮到自动调校栏，单击旋钮，进入自动校准功能，此时，回波显示区的右上角显示“自动校准”的字样。并且依次滚动出下面的相关校准参数：
          ·请输入材料声速： 3240   m/s      按
[image: image263.png]


 或单击旋钮

             ·请输入起始距离： 50     mm      按
[image: image264.png]


 或单击旋钮

             ·请输入终止距离： 100    mm      按
[image: image265.png]


 或单击旋钮

*注：相关校准参数滚出后按
[image: image266.png]


键或单击旋钮进入，按
[image: image267.png]




 EMBED PBrush  [image: image268.png]


键或左右调节旋钮输入该参数的大小。再按
[image: image269.png]


键或单击旋钮进入下一个校准参数。

2  输入相关的校准参数后，仪器通过计算处理相关参数。并且将检测范围改成输入的终止距离。根据输入的起始距离和终止距离计算出闸门的起始位置。 

3  将斜探头放置在CSK-ⅠA试块的R50和R100的圆心处，来回移动探头，直到R50和R100的反射回波同时出现在波形显示区内。此时寻找R100弧面最高反射回波，（如果波形不在屏幕内时可按范围对应的
[image: image270.png]


键或单击旋钮，使范围变为零偏，按
[image: image271.png]




 EMBED PBrush  [image: image272.png]


键或左右调节旋钮将波形移动到屏幕内，当回波高度超出满刻度时可按
[image: image273.png]


键或右转旋钮到自动增益栏单击旋钮反复上述直至确定最高反射波，此时看R50弧面的回波是否在屏幕上高于10％。若低于此高度，可将探头平行地向Ｒ50的弧面横向移动，直至R50的弧面回波高度在满刻度的10%以上。

④  再按
[image: image274.png]


键或者
[image: image275.png]


键或右转旋钮到自动调校栏单击开始自动校准。校准完之后，滚动出一个提示信息。

              “自动校准完毕！”

当由于其他原因而导致校准不出来的话，就会有相关的信息提示，如：

“ 闸门未锁定波，无法校准！！ ”

⑤  仪器自动弹出“请输入探头前沿：”的提示信息，手仍固定探头不动，用钢尺测量探头前端到CSK－1A试块R100端边的距离X，然后用100-X所得到的数值就是探头的前沿值，使用
[image: image276.png]




 EMBED PBrush  [image: image277.png]


或左右调节旋钮将前沿值输入后，按确认或单击旋钮完成参数修改。如图3-5-2所示

[image: image278.png]


   


[image: image279.png]


将探头前沿值改为实测数值

6.5.2 斜探头“K”值测量

     测K值或探头角度功能只对斜探头而言。横波斜探头的标称方式有三种：一是以纵波入射角αL来标称；二是横波折射角βS来标称；三是以K = tgβS来标称。本仪器采用后两者。每只商用探头都有一组数据符号来说明它的“身份”。例如：标识为 2.5P13×13K2-D的探头，从标识上就可以看出它是一只斜探头，K表示斜率，其值为2，βS=63.4°,所用晶片尺寸为13×13mm的方片，频率为2.5MHz。对于商用探头的标称值，特别是K值都与实际值有一定的误差。为了在检测时精确定位缺陷的距离，所以在入射点校准后必须测K值或探头角度。

本机型的K值或探头角度测量，充分使用了数字仪器的数据处理能力。可利用标准试块上的有效已知孔。采用孔径直接输入方式，仪器根据孔径输入值自动计算补偿量，完全消除了由孔径带来的深度和声程误差，使测量的K 值或角度准确可靠。本仪器测量K值或角度简单方便，利用对已知孔径和孔径中心距离H（离探头放置的一面）的孔进行测量。调节K值或探头角度，使得数据显示区的垂直距离的值等于孔中心距离时，此时的K值或探头就是此斜探头的K值或探头角度。下面就利用CSK-1A标准试块的Ø50的孔为例（孔径为Ø 50，离探测面的垂直距离为30mm）对K值或探头角度进行测量。如图3-5-3所示，将探头放置在试块上。
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操作：1.手动测试K值

      ①  按
[image: image281.png]


键或右转旋钮到 调校 栏单击调校，进入功能菜单，将范围调整到合适的值。使得Ø50孔的回波在显示区内。用
[image: image282.png]




 EMBED PBrush  [image: image283.png]


键或左右调节旋钮使闸门锁定此回波，将波高调节到80%左右（按
[image: image284.png]


键或转动旋钮到自动增益栏单击）。按
[image: image285.png]


键或右转旋钮到波峰记忆栏进入峰值搜索状态，前后移动探头使得此回波达到最大波幅。当达到了最大波幅时 ，按住探头不动，再按
[image: image286.png]


键或右转旋钮到波峰记忆栏退出峰值搜索。

2 按K值相对应的
[image: image287.png]


键或旋转旋钮到 K值 栏单击旋钮，此时该栏反显。如图3-5-4所示。同时滚出测量K值的相关信息：

             
[image: image288.png]&




• 请选择K值测试方式  手动   
[image: image289.png]


或单击旋钮

 • 请输入测试孔孔径：50.0 mm  用
[image: image290.png]




 EMBED PBrush  [image: image291.png]


键或左右调节旋钮将参数改为50 


[image: image292.png]


或单击旋钮

再按K值相对应的
[image: image293.png]


键，此时就进入探头角度的调节。

3 按
[image: image294.png]




 EMBED PBrush  [image: image295.png]


键或左右转动旋钮来调节K值或探头角度。同时观察数据显示区的垂直距离显示。当垂直距离为30mm时，此时的K值或角度就是此斜探头的K值或探头角度。如图3-5-5所示。
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          注：如果知道探头K值或探头角度，用户也可以在参数列表中直接输入。

2.自动测试K值

      ①  按
[image: image297.png]


键或右转旋钮到 调校 栏单击旋钮，将范围调整到合适的值。使得Ø50孔的回波在显示区内。按
[image: image298.png]




 EMBED PBrush  [image: image299.png]


键或左右转动旋钮使闸门锁定此回波，将波高调节到80%左右（利用自动增益功能）。按
[image: image300.png]


键或右转旋钮到波峰记忆栏进入峰值搜索状态，前后移动探头使得此回波达到最大波幅。当达到了最大波幅时 ，按住探头不动，再按
[image: image301.png]


键或右转旋钮到波峰记忆栏退出峰值搜索状态。

②  按K值相对应的
[image: image302.png]


键或旋转旋钮到 K值 栏单击旋钮，此时该栏反显。如图3-5-6所示。同时滚出测量K值相关的信息：

[image: image303.png]



                 图 3-5-6

         • 请选择K值测试方式  手动    用
[image: image304.png]




 EMBED PBrush  [image: image305.png]


或转动旋钮

提示信息变为：

• 请选择K值测试方式  自动     按
[image: image306.png]


或单击旋钮

  •请输入测试孔孔径：50.0 mm   用
[image: image307.png]




 EMBED PBrush  [image: image308.png]


键或左右调节旋钮将参数改为50mm 

按
[image: image309.png]


或单击旋钮

• 请输入测试孔深度：30.0 mm  用
[image: image310.png]




 EMBED PBrush  [image: image311.png]


键或左右调节旋钮将参数改为30mm 


[image: image312.png]


或单击旋钮（如果显示的数值与实际数值相符则无需改动）

③  此时如果已找到该测试孔的最高回波，则按
[image: image313.png]


键或转动旋钮到确认栏单击旋钮仪器将自动计算K值。如图 3-5-7。并在屏幕下方出现提示：

·所测为K值：X.XX


[image: image314.png]i @05
EETTE
LT

baz.0 am
0.0

ws0.0

147

430.0
83.0%

=

Too § g





            图 3-5-7

按
[image: image315.png]


或单击旋钮退出自动K值测试状态。

6.6距离—波幅曲线的应用

     距离—波幅曲线是一种描述反射点至波源的距离、回波高度及当量大小间相互关系的曲线。大小相同的缺陷由于距离不同，回波高度也不相同。因此，距离—波幅曲线对缺陷的定量非常有用。本仪器可自动制作距离—波幅曲线（DAC曲线）。

6.6.1 进入曲线制作功能菜单

操作：

      按
[image: image316.png]


键或右转旋钮到曲线栏，进入曲线制作功能菜单。如图3-6-1所示。
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6.6.2 曲线的制作

 操作：

1 在曲线制作子功能菜单中，按制作相对应的
[image: image318.png]


键或单击旋钮，此时该栏反显，同时滚出一个提示信息：请用闸门锁定测试点！信息消失后制作变为闸门移位，（此时按其对应的
[image: image319.png]


键或单击旋钮可对闸门移位和范围两种功能进行切换便于曲线制作中调节闸门位置和范围的选择。）在回波显示区的右上角显示当前的测试点。且测试点后面的数闪动。如图3-6-3所示。（注意：在制作曲线时，是单闸门操作，闸门不能上下移动，只能左右平移）下面我们就用CSK—IIA试块来制作DAC曲线。（注AVG曲线制作方法与DAC曲线制作方法相同，选择相应的探头及试块即可）

             [image: image320.png]



                               CSK-IIA试块 图3-6-2

2 选择测试点：

将探头放置在CSK－IIA试块上，如图3-6-2所示，对准第一个测试孔（10mm深的孔），移动探头直到找出最高波回波。使用
[image: image321.png]




 EMBED PBrush  [image: image322.png]


键或左右转动旋钮移动闸门锁定此回波，按
[image: image323.png]


键，或右转旋钮到自动增益栏单击，把该回波的幅度调到80%左右。再按
[image: image324.png]


键锁定闸门内的最大回波（测试点后面的数字固定不闪烁时，表示以锁定回波）；再按
[image: image325.png]


键或右转旋钮到确认栏单击，完成该点的测试。此时显示的测试点后的序号自动向后顺延，并闪烁，表示进入下一个测试点的采样。按照上面的步骤锁定下一个测试点（20mm、30mm、40mm……）。依照以上方法逐点采样。

3 制作波幅曲线的测试点最少要选择两个或两个以上，最多只有十个测试点可供选择。当您选择完测试点后，在新的测试点序号闪烁时，直接按
[image: image326.png]


键结束测试。同时仪器将针对刚才被选择的测试点自动的连接成一条平滑的曲线。
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                      图 3-6-3

4 对于DAC曲线来说此时得到的曲线是Ø2通孔的基准线，根据探伤要求不同还需要根据相关标准来输入参数，从而得到探伤时所需要的三条曲线。按
[image: image328.png]


键或右转旋钮到参数栏单击旋钮 进入参数列表，用
[image: image329.png]




 EMBED PBrush  [image: image330.png]


或左右调节旋钮将光标移动到评定栏按确认键或单击旋钮进入参数修改状态，使用
[image: image331.png]




 EMBED PBrush  [image: image332.png]


或左右调节旋钮将数值输入后，按确认或单击旋钮完成参数修改。依照以上方法依次输入定量、判废、表面补偿的标准数值。最后按参数键，或左右转动旋钮将光标移动到
[image: image333.png]


退出栏单击旋钮返回探伤界面。
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6.6.3  GB 11345-2013标准曲线制作
1)曲线的制作：

本例以RB-2试块为例介绍DAC曲线的制作流程。按照上步骤对探头进行入射点和K值校正后，按[image: image336.png]


键，再按制作对应的
[image: image337.png]


，仪器出现提示：
请使用闸门锁定测试点！

提示消失后进入波形采样阶段。屏幕右上角出现测试点01，并闪烁，如图：
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将探头放置在RB-2试块上，寻找试块上不同深度ф3X40横通孔回波的反射，例如先找10mm深的孔，探头对齐10mm深的孔，前后移动找出该孔回波，按
[image: image339.png]




 EMBED PBrush [image: image340.png]


键移动闸门锁定回波，若波形超出满屏或低于20％高度可按一下[image: image341.png]


，将波形调整到80％高度，按下[image: image342.png]


，记录高波回波，再移动探头，直到找出最高回波，按
[image: image343.png]


，结束第一点的采样。
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仪器右上方的测试点自动跳为02，按照上述方式依波找出所测孔的最高回波并记录下来，最终孔的深度，一般大于被测工件厚度的2倍，当最后一个点采样完成后，再按一次
[image: image345.png]


，仪器提示：确定完成曲线吗？
若确定完成曲线则按
[image: image346.png]


，否则按其它任意键返回继续制作曲线

屏幕下方又提示：请输入工件厚度：0.0mm     按方向键将待测工件厚度输入后按确认

                请输入表面补偿：0dB       按方向键将表面补偿数值输入后按确认

在制作过程中，按调整对应的
[image: image347.png]


可删除上一个制作的点重新采样。

输入完毕后，仪器会自动按照GB 11345-2013标准生成一条评定线（EL）。如图：
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退出到扫查界面 按抑制键 输入缺陷长度（由人工计算）分别生成 记录（SL） 验收(AL) 两条曲线 ，如图：
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继续按抑制 删除记录（SL） 验收(AL) 两条曲线，保留评定线(EL)如图：
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                              图 3-6-5

6.6.4 曲线的调整

如果用户对已制作出的波幅曲线稍有拐点时，可利用调整功能做局部的调整。

 操作：在制作波幅曲线后（如果没有制作波幅曲线的话，仪器将会提示：没有做波幅曲线！！）。

1 按
[image: image351.png]


键或右转旋旋钮到曲线栏单击先进入曲线制作功能菜单，按调整相对应的
[image: image352.png]


键或转动旋钮到调整栏单击进入曲线调整功能，此时该栏反显，同时波幅曲线的第一个测试点上显示一个大三角形。在回波显示区的右上角显示：测试点：1的字样，说明此点被选定为调整点。如图3-6-6所示。
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2 测试点的选择：

再按调整相对应的
[image: image354.png]


键或单击旋钮时，可选择其它的测试点来做调整点，被选择的测试点上显示一个大三角图形。当选择到最后一个测试点时，再按
[image: image355.png]


键或两次单击旋钮，又回到第一个测试点，如此反复。

3 调整：

当选定某一个测试点后，按
[image: image356.png]




 EMBED PBrush  [image: image357.png]


键或左右转动旋钮来调整此测试点的波幅曲线的高度。

4 退出调整：

当对想要的测试点调整完后，按
[image: image358.png]


键或按击旋钮退出调整子功能，并保存调整后的曲线数据。

6.6.5 曲线的删除

   当用户删除已制作的波幅曲线，或者想重新制作曲线时，就要利用曲线的删除功能（如果没有波幅曲线的话，提示：没有做波幅曲线！！）。

操作：

   按
[image: image359.png]


键或右转旋旋钮到曲线栏单击先进入曲线制作功能菜单，再按删除相对应的
[image: image360.png]


键或转动旋钮到删除栏单击旋钮，进入曲线删除子功能，该栏反显。如下所示。同时滚动出
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   提示信息：确定要删除波幅曲线吗？--。连续按两次
[image: image362.png]


键或两次单击旋钮，即可删除该波幅曲线。如果用户不想删除的话，就按
[image: image363.png]


键或按击旋钮退出。

6.6.6 曲线的声响报警

1 单闸门的曲线声响报警

   在检测过程中，按
[image: image364.png]


键或转动旋钮到报警栏单击打开报警功能，同时在电池图标的上面出现喇叭形的图标。（默认状态下，声响不报警，且没有喇叭图标显示） 用闸门锁定缺陷回波，闸门内的缺陷回波高于曲线高度时，仪器就会连续发出“嘀嘀嘀”的报警声，告诉发现超标缺陷。如要关闭报警功能，再按一次
[image: image365.png]


键或转动旋钮到报警栏单击即可，此时电池的上方出现不报警的图标，延时几秒钟就消失。

2 双闸门的曲线声响报警

   在检测过程中，按
[image: image366.png]


键或转动旋钮到报警栏单击打开报警功能，同时在电池图标的上面出现喇叭的图标。（默认状态下，声响不报警，且没有喇叭图标显示）把闸门A锁定缺陷回波；闸门B锁定底面回波，并把闸门B的高度调到底面回波的峰值处。移动探头检测缺陷时，当闸门B内的底面回波的幅度低于闸门B的高度是，即产生失波状态，可能是未耦合好，这时仪器会发出报警声。当闸门B内的底面回波幅度高于闸门B时，而且闸门A 内的缺陷回波幅度超过曲线高度，仪器也发出报警声，发现超标缺陷。如要关闭报警功能，再按一次
[image: image367.png]


键或转动旋钮到报警栏单击即可，此时电池的上方出现不报警的图标，延时几秒钟就消失。

6.7 距离补偿的应用

超声波在工件中传播时，其声能量总是随着传播距离的增大而逐渐衰减的。对较大型工件或衰减较大的材料探伤时，往往要求仪器有较大的接收灵敏度才能发现工件中的小缺陷信号。但当仪器的灵敏度太高时，近表面的晶界反射和探头杂波会很高，这会造成近场盲区的增大。为克服这对矛盾，本仪器设计了距离补偿功能，即在近场分辨能力不受影响的情况下，只对远距离的信号进行灵敏度补偿，从而大大地提高了仪器对远距离缺陷的发现能力。使用距离补偿功能前，必须先作好距离波幅曲线。

操作步骤：

1 曲线制作完成后，按
[image: image368.png]


键或转动旋钮到参数栏单击，进入参数列表，用
[image: image369.png]




 EMBED PBrush  [image: image370.png]


或左右转动旋钮到距离补偿栏，按
[image: image371.png]


或单击旋钮打开距离补偿功能


[image: image372.png]#1E






[image: image373.png]#1E

[}





再按相对应的
[image: image374.png]


键或单击旋钮后打开

2 如图3-6-7可以看到打开距离补偿后，仪器自动将曲线范围内远距离的回波增益到与曲线的第一个回波相近的高度。

[image: image375.png]



        3-6-7

③ 重复操作步骤①即可关闭距离补偿。 

6.8  双晶直探头的调校

双晶直探头与常规直探头校准方法略有不同，首先双晶探头是分割式晶片，两个晶片一发一收，分工合作，因此近表面盲区小，切在一定区域内有聚焦效果，更适合于薄板检测工作，由于有些双晶探头两个晶片材质不同，因此发射与接收端口有严格定义，在与仪器连线时应注意对应联接。

在探头上一般带有[image: image376.png]


或[image: image377.png]


标记的为发射端，应与仪器上对应的发射端相联，带有[image: image378.png]


或[image: image379.png]


标记的为接收端，应与仪器上对应的接收端相联。

开机后按
[image: image380.png]


键进入探伤参数列表，转动旋钮到工作方式栏，按
[image: image381.png]


键将工作方式改为双晶工作模式[image: image382.png]


。按
[image: image383.png]


键退出。

返回到波形显示界面下，按调校键，再按声速对应的
[image: image384.png]


键，此时仪器上弹出提示：

请输入校准距离  50mm

按
[image: image385.png]




 EMBED PBrush  [image: image386.png]


，将该数值改为用来调校的试块厚度，例如，用阶梯试块的18mm大平底进行调校的话，就将该数值改为18，然后按
[image: image387.png]


。

将探头放在试块上，然后按
[image: image388.png]


键，再按零偏对应的
[image: image389.png]


键，再按
[image: image390.png]


键调整零偏， 直到试块上大平底的一次回波对齐屏幕上的第五格线，完成后，按闸门键进入探伤状态。（注由于双晶探楔块较普通直探头要厚，传播时间长，因此有可能一次回波不在屏幕内，但是通过调零偏都可移到屏幕内显示）
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